
OKS 661
Sbloccante attivo

Campi di impiego
• Sbloccaggio e ripristino della mobilità di filettature 

bloccate dall'ossidazione come viti, filetti, catene, 
elementi di accoppiamento mobili.

• Disossidazione di superfici metalliche
• Rimozione della ruggine superficiale e delle macchie 

di ruggine
• Sbloccante per cerniere e meccanismi d’infissi

Modalità d’applicazione
• Spruzzare sulle superfici. 
• Far agire a seconda del grado di ossidazione.
• Tempo di azione max. 24 h.
• Per la disossidazione di superfici strofinare con una 

spazzola.
• Se necessario, ripetere. 
• Prima dell'uso su materie plastiche e superfici 

sensibili controllare la compatibilità.

Prodotto chimicamente attivo per sciogliere e rimuovere la 
ruggine ostinata durante la riparazione e la manutenzione.

Settori
Le soluzioni OKS vengono adottate con successo in 
molti settori. Questo prodotto è indicato per 
l'applicazione nei seguenti settori:
• Manutenzione preventiva e ordinaria
• Veicoli e attrezzature di manutenzione stradale
• Impianti e costruzioni meccaniche
• Industria siderurgica
• Industria edile ed agricola

Vantaggi e benefici
• Reazione chimica - decomposizione o scioglimento 

attivo dello strato di ruggine
• Ingredienti ecocompatibili - nessun rischio ambientale 

quando il prodotto viene utilizzato all'aperto
• Non contiene né benzina né oli minerali - di semplice 

impiego
• Tasso di evaporazione lento, il lungo tempo di posa 

consente una penetrazione sicura tra le parti bloccate
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